
Estrich-Feuchtigkeitsmessung
Rechnungsadresse: Lieferadresse:

Baustellenprotokolle

Sachbearbeiter

Datum:

Unterschrift Bauherr / Bauleitung

Art des Estriches Erforderliche Restfeuchtig-  
keit lt. ÖNORM 

1. Messung in % 2. Messung in %

AUF ZEMENTBASIS: 

Allgemein: 2,50% 

Kunstharzmodifiziert Lt. Angabe d. Herstellers 

Fließestrich Lt. Angabe d. Herstellers 

Heizestrich 1,80% 

AUF GIPS- U. ANHYDRITBASIS: 

Allgemein 0,60% 

Kunstharzmodifiziert Lt. Angabe d. Herstellers 

Fließestrich Lt. Angabe d. Herstellers 

Heizestrich 0,30% 


	Rechnungsadresse: 
	Lieferadresse: 
	Auftragsnummer: 
	Sachbearbeiter: [______________]
	Datum1_af_date: 
	Eingabe: 
	1 Messung in Lt Angabe d Herstellers: 
	2 Messung in Lt Angabe d Herstellers: 
	1 Messung in Lt Angabe d Herstellers_2: 
	2 Messung in Lt Angabe d Herstellers_2: 
	1 Messung in 180: 
	2 Messung in 180: 
	1 Messung in Lt Angabe d Herstellers_3: 
	2 Messung in Lt Angabe d Herstellers_3: 
	1 Messung in Lt Angabe d Herstellers_4: 
	2 Messung in Lt Angabe d Herstellers_4: 
	1 Messung in 030: 
	2 Messung in 030: 
	1 Messung in Row12: 
	2 Messung in Row12: 


